Evaluierungsbereich

Halle 1 Aufbereitung

Bereich

Unterbereich

Evaluierung

Halle 1 Aufbereitung

In diesem Bereich gelten folgende Sicherheitsvorgaben:

PSA- Personliche Schutzausrustung

Warnhinweise
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Gefahren — Technische — Zustandig Bis/ Sicherheit
Belastungen organisatorische — Erledigt |Symbole
MafRnahmen
Gefahrdung durch Beim Zugang zum Anlagenbetreuer, |laufend
Fahrzeuge Arbeitsplatz und bei Instandhaltung,
Arbeiten im Betriebsleiter J_
Gefahrenbereich von
Fahrzeugen muss die
Warnweste getragen
werden.
Schnittverletzungen bei Die Anlage muss Anlagenbetreuer, |laufend
Messerwechsel stromfrei geschaltet und | Instandhaltung,
gegen Wiedereinschalten | Betriebsleiter
gesichert sein.
Magnetische / Der Gefahrenbereich Anlagenbetreuer, laufend

elektromagnetische
Felder bei
Magnetabscheider und
NE-
/Wirbelstromabscheider

wird mit einem
Sicherheitsabstand von
mindestens 0,5 m zur
Magneteinheit
festgelegt. Wahrend des
Betriebes ist der
Aufenthalt innerhalb
dieses Bereiches nicht
zul3ssig. Arbeiten,
Reinigung, Wartung und
Stérungsbehebung
dirfen nur bei
stillgesetzter, von den
Energiequellen
getrennter und gegen
Wiedereinschalten
gesicherter Anlage
durchgefiihrt
Warnhinweise und
Herstellerangaben sind
zu beachten.

Instandhaltung,
Betriebsleiter




Schnitt-
Quetschverletzungen bei
Wellenwechsel

Nur geeignetes und
nachweislich gepruftes
Hebezeug (Gehange)
verwenden.

Zum Einpassen der Welle
geeignetes Werkzeug
(Montiereisen)
verwenden.

Anlage gegen
Wiederinbetriebnahme
sichern.

Anlagenbetreuer,
Instandhaltung,
Betriebsleiter

laufend

Ersticken Einsteigen nur nach Anlagenbetreuer, |laufend
vorheriger Atemluft Instandhaltung,
Messung Betriebsleiter
Hygiene Vor dem Essen, Rauchen, | Anlagenbetreuer, laufend
1 Trinken, die Hande Instandhaltung,
waschen. Betriebsleiter
Biologische Arbeitsstoffe | Arbeiten nach Anlagenbetreuer, laufend

RG 1-3 — Belastung durch
Bakterien, Schimmelpilze,
Sporen und Bioaerosole
beim Umgang mit
Bioabfallen und Kompost

Moglichkeit maschinell
durchfiihren. Bei
Umschlag, Umsetzung,
Siebung und sonstigen
staubenden Arbeiten
Staub- und
Aerosolbildung
minimieren. Radlader
moglichst mit
geschlossener und
belifteter Kabine
betreiben.

Instandhaltung,
Betriebsleiter




Hitzewarnung

Ab einer Hitzewarnung
(GeoSphere Stufe 2,

2 30 °C gefiihlte
Temperatur)

erhohte Hitzebelastung.

Ab Hitzewarnstufe 2
(GeoSphere Austria,
Kategorie Gelb, 230 °C
geflihlte Temperatur)
werden
SchutzmaBnahmen nach
dem
STOP-Prinzip umgesetzt.
¢ Arbeiten nach
Moglichkeit in die
kiihleren
Morgenstunden
verlegen.
e Zusatzliche Trink- und
Erholungspausen
vorsehen.
¢ Den Mitarbeitern
werden Trinkflaschen,
Schildkappen mit
Nackenschutz sowie
Sonnenschutzcreme
(LSF 50) zur Verfiigung
gestellt.

Betriebsleiter

laufend

UV-Strahlung
UV-Strahlung kann Haut
und

Augen schadigen.

e UV-Schutzkleidung

(langarmlig),

Warnschutzkleidung
¢ Schildkappe mit

Nackenschutz

e UV-Schutzbrille

* Regelmaillige

Anwendung von

Sonnenschutzcreme
(LSF 50)

Anlagenbetreuer,
Instandhaltung,
Betriebsleiter

laufend

Hitzebelastung /
Dehydrierung
Korper verliert durch
Schwitzen
Flassigkeit und
Mineralstoffe.

¢ Ausreichend
Trinkwasser (mind. 2—-3
Liter pro Person

und Tag) bereitstellen.
* Regelmalig ca. 200 ml
alle 20 Minuten trinken.
¢ Pausen moglichst im
Schatten oder in
klimatisierten

Fahrzeugkabinen
durchfihren.

Anlagenbetreuer,
Instandhaltung,
Betriebsleiter

laufend

D000




Konzentrationsverlust
(erhohte Unfallgefahr)
Hitze fUhrt zu Mudigkeit,
Konzentrationsstorungen
und

erhohtem Unfallrisiko

(z. B. Sturz,
Schnittverletzungen).

e Zusatzliche Kurzpausen
und Erholungsphasen
einplanen.
e Tatigkeitswechsel /
Rotationsprinzip
anwenden.
e Gegenseitige
Beobachtung (Buddy-
System), besonders
bei neuen oder
beeintrachtigten
Mitarbeitern.
¢ Erhohte
Aufmerksamkeit bei
Arbeiten im
StralRenverkehr,
beim Ein- und
Aussteigen sowie bei
manuellen Arbeiten.

Anlagenbetreuer,
Instandhaltung,
Betriebsleiter

laufend

Hitzschlag / Sonnenstich | ® Arbeit sofort Ersthelfer laufend
Kann zu schweren unterbrechen.
gesundheit- ¢ Betroffene Person in
lichen Beeintrachtigungen [ den Schatten oder
bis kithlen Raum
hin zum Tod fiihren. bringen.

e Kihlen (feuchte

Tlcher, Ventilation),

langsam trinken lassen.

¢ Erste Hilfe leisten und

bei schweren

Symptomen Notruf 144,
Verbrennungsgefahr und | ¢ HeiRe Oberflachen nur | Anlagenbetreuer, |laufend
hohe mit geeigneten Instandhaltung,
korperliche Belastung. Schutzhandschuhen Betriebsleiter

berihren.

korperlich schwere ¢ Korperlich schwere Anlagenbetreuer, |laufend

Arbeiten

Arbeiten nach

Moglichkeit reduzieren
oder in kihlere

Tageszeiten verlegen.

¢ Technische Hilfsmittel

(z. B. Hebehilfen,

automatische
Schiittungen) nutzen.

Instandhaltung,
Betriebsleiter




Manuelles Handhaben
von Lasten (Belastung des
Bewegungs- und
Stiitzapparates)

Das manuelle Heben und
Tragen von Lasten ist auf
das erforderliche
MindestmalR zu
beschranken. Nach
Moglichkeit sind
technische Hilfsmittel
wie Stapler, Radlader,
Greifer, elektrische
Hubwagen, Sackwagen,
Fassroller sowie sonstige
Hebe- und
Transporthilfen
einzusetzen. Ist der
Einsatz technischer
Hilfsmittel nicht moglich,
sind schwere oder
sperrige Lasten
gemeinsam von
mehreren Personen zu
bewegen. Mitarbeiter
sind in ergonomischer
Hebe- und Tragetechnik
Zu unterweisen.

Anlagenbetreuer,
Instandhaltung,
Betriebsleiter

laufend

Stapler -
Hubwagen -
Hebehilfe,...




