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In diesem Bereich gelten folgende Sicherheitsvorgaben: 
 
PSA- Persönliche Schutzausrüstung 
 

      
 
Warnhinweise 
 

   
 
Verbote 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gefahren – 
Belastungen 

Technische – 
organisatorische –
Maßnahmen 

Zuständig Bis/ 
Erledigt 

Sicherheit 
Symbole 

Belastung der 
Arbeitnehmer durch 
Luftkeime in den Hallen 

Lüftungsanlage mit 
Umwälzung bereits bei 
Bau der Anlage Messung 
am 24.08.06 zeigte auf, 
dass in Halle 1 die Werte 
kaum höher sind als die 
der Außenluft. 
In Halle 2 wurden über 
50.000 KBE gemessen. 
IN DIESEN BEREICHEN 
MÜSSEN ALLE 
EINTRETENDEN UND 
DARIN VERWEILENDEN 
PERSONEN ATEMSCHUTZ-
MASKEN FFP 3 TRAGEN  
Arbeitsmedizinerin soll 
Stellungnahme hinsichtlich 
Biostoffe abgeben. 

Anlagenbetreuer, 
Instandhaltung, 
Betriebsleiter 

laufend 

 

Belastung der 
Arbeitnehmer durch 
Luftkeime im Radlader 

Desinfektion wöchentlich 
in der Kabine. 

Betriebsleiter, 
Lader Fahrer, 
Helfer, 

laufend 

 

Schutzmaßnahmen gegen 
zusätzliche 
Keimbelastung 

 

Lagerung und Genuss von 
Lebensmitteln, Getränken 
und Tabak ist verboten. 

Anlagenbetreuer, 
Instandhaltung, 
Betriebsleiter  

laufend 

 

 

Belastung Anderer mit 
am Körper anhaftenden 
Keimen 

Vor Verlassen des Betriebs 
unbedingt Duschen und 
Haare waschen. 
Kleidung täglich wechseln 
Arbeitskleidung und 
Straßenkleidung sind 
getrennt aufzubewahren. 

Anlagenbetreuer, 
Instandhaltung, 
Betriebsleiter  

laufend 

 

 



Infektionsgefahr bei 
Schnitt- und Stichwunden 

Verletzungen an Händen 
und ungeschützter Haut 
müssen fachgerecht 
versorgt werden. 
Stichverletzungen durch 
Kanülen oder Nadeln sind 
sofort dem Vorgesetzten 
zu melden und müssen im 
Krankenhaus kontrolliert 
werden. 

Anlagenbetreuer, 
Instandhaltung, 
Betriebsleiter  

laufend 

 
 

 

Belastungen bei 
Reinigung des Radladers 

Der Radlader muss im 
Freien mit Dampfstrahler 
wöchentlich gereinigt 
werden.  

Anlagenbetreuer, 
Instandhaltung, 
Betriebsleiter  

laufend 

 

 

Belastung bei Reinigungs- 
und 
Instandhaltungsarbeiten 
in den Hallen 

Bei diesen Arbeiten ist das 
Tragen von Schutzmaske 
FFP3 vorgeschrieben. 

Anlagenbetreuer, 
Instandhaltung, 
Betriebsleiter  

laufend 

 

Fehlende 
Grundimmunisierung 

Impfstatus über Diphterie, 
Tetanus und Poliomyelitis 
muss, Hepatitis A, B soll 
dem Arbeitsmediziner 
bekannt gegeben werden. 
laufende Auffischungs-
impfungen. 

Jeder mit 
Arbeitsmediziner 

laufend 

 

Hygiene 

 

Vor dem Essen, Rauchen, 
Trinken, die Hände 
waschen. 

Anlagenbetreuer, 
Instandhaltung, 
Betriebsleiter  

laufend 

 

Biologische Arbeitsstoffe 
RG 1–3 – Belastung durch 
Bakterien, Schimmelpilze, 
Sporen und Bioaerosole 
beim Umgang mit 
Bioabfällen und Kompost 

Arbeiten nach Möglichkeit 
maschinell durchführen. 
Bei Umschlag, Umsetzung, 
Siebung und sonstigen 
staubenden Arbeiten 
Staub- und Aerosolbildung 
minimieren. Radlader 
möglichst mit 
geschlossener und 
belüfteter Kabine 
betreiben. 

Anlagenbetreuer, 
Instandhaltung, 
Betriebsleiter 

laufend 
 

    
 

 


